
Prekės ženklas Electrolux

Modelis EW9HS289S 916099484

Nominali talpa (kg) 9,0

Ventiliacinė arba kondensacinė d˛iovyklė kondensacinė 

Energijos efektyvumo klasė A+++

Energijos sąnaudos per metus kWh, remiantis standartinės medvilnės 
programos 160 d˛iovinimo ciklų esant visai ir dalinei įkrovai, ir energiją 
tausojančių re˛imų sąnaudos. Faktinis energijos suvartojimas vienam ciklui 
priklausys nuo to, kaip prietaisas naudojamas.

194.1

Automatinė d˛iovyklė arba neautomatinė d˛iovyklė Automatinė d˛iovyklė

Energijos sąnaudos (kWh), naudojant standartinę programą medvilnei, 
skalbiant maksimalų skalbinių kiekį 1.68

Energijos sąnaudos (kWh), naudojant standartinę programą medvilnei, 
skalbiant dalinį skalbinių kiekį 0.86

Energijos sąnaudos (W), kai prietaisas veikia ijungimo re˛imu 0.05

Energijos sąnaudos, kai prietaisas veikia palikto įjungimo režimu (W) 0.05

Palikto įjungimo režimo trukmė (min.) 10

Standartinė programa medvilnei, naudojama džiovinant maksimalų ir dalinį 
skalbinių kiekį, yra standartinė džiovinimo programa, su kuria siejama 
etiketėje ir mikrokortoje pateikiama informacija; ši programa tinkama 
įprasto drėgnumo medvilniams skalbiniams džiovinti ir tai veiksmingiausia 
programa medvilnei energijos sąnaugų atžvilgiu

-

Nustatyta standartinės programos medvilnei veikimo trukmė (min.), 
skalbiant maksimalų ir dalinį skalbinių kiekį 148

Standartinės programos medvilnei veikimo trukmė (min.), skalbiant 
maksimalų skalbinių kiekį 199

Standartinės programos medvilnei veikimo trukmė (min.), skalbiant dalinį 
skalbinių kiekį 110

Kondensacijos efektyvumo klasė pagal sistemą nuo G (ma˛iausias 
efektyvumas) iki A (didd˛iausias efektyvumas) A

Standartinės programos medvilnei vidutinis kondensacijos efektyvumas 
(proc.) d˛iovinant maksimalų skalbinių kiekį 91

Standartinės programos medvilnei vidutinis kondensacijos efektyvumas 
(proc.) d˛iovinant dalinį skalbinių kiekį 91

Nustatytas standartinės programos medvilnei kondensacijos efektyvumas, 
džiovinant maksimalų ir dalinį skalbinių kiekį 91

Garso galios lygis (dB) 63

Įmontuojamas aparatas (T/N) NE

gaminio informacijos lapas 


