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SENSING THE DIFFERENCE

Whitlgool
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,6TH Sense” technologija
Pirolitiné valymo sistema
Energijos klasé A+

73l ertmé

,Cook3“

»Ready2Cook”

Gaminimas su priverstinio oro ventiliatoriumi
,Turbo” ventiliatorius

Grilis

Lengvai valomas emaliuotas vidus
LTurbo grill“ funkcija

»Maxi“ gaminimas

Kepiniy funkcija

Svelniai uzdaromos durys
Specialios funkcijos

Greitas iSankstinis jkaitinimas
Tradicinis gaminimas

Ill

»Whirlpool“ jmontuojama elektriné orkaité: , Inox“
spalva, savaiminis iSsivalymas - OAKZ9 7961 SP IX

,Whirlpool“ jmontuojamos orkaités charakteristikos:
savaiminio iSsivalymo technologija, kurioje naudojamas
aukstos temperatiros ciklas sudegina maisto likucius j
pelenus, kuriuos galima lengvai nuvalyti kempinéle. PaZangi
elektros technologija uztikrina energijos taupyma gaminant
maistg. Halogeniné lempa leidZia efektyviau naudoti
energijg. I1Sskirtiné ,,6th SENSE” technologija leidzia
pasirinkti daugybe is anksto uZprogramuoty recepty, orkaité
automatiskai sureguliuos maisto gaminimo, temperatdros ir
laiko nustatymus, kurie uztikrins puikius rezultatus.
Inovatyvi ,,Cook3“ funkcija leidZia vienu metu gaminti net iki
trijy atskiry patiekaly be kvapy susimaisymo rizikos.

6th SENSE tehnologija

Paprasti receptai. Visuomet pasiekite puikiy rezultaty.
Naudodamiesi centrine rankenéle, orkaite galite nustatyti
trimis paprastais veiksmais. Pasirinkite vieng is 6 i$
anksto nustatyty recepty, ir jisy orkaité automatiskai
nustatys reikiamg gaminimo funkcijg ir pasidlys
atitinkama laiko ir temperatiros diapazona.

Ready2cook

Nereikia jkaitinti i$ anksto. Funkcija ,Ready2Cook“
naudoja galingg konvekcine sistemga, kad greitai pasiekty
reikiama temperatira, ir orkaités visiskai nereikia jkaitinti
i$ anksto.

Cook3

Jokio kvapy susimaiSymo. Naudodamiesi novatoriska
funkcija ,,Cook3”, galite vienu metu gaminti iki trijy
atskiry patiekaly, o aromatai tuo metu nesusimaiso.

Konvekcija

ISsaugokite skonj. Konvekcijos déka, orkaitéje jkaitintas
oras cirkuliuoja naudojant naujoviska konvekcijos
sistema, suteikiancia sultingus gaminimo rezultatus.

SoftClosing lankstai
Létas uzdarymas. Dél létai uzsidaranciy lanksty orkaités
durelés uzsidaro lengvai, Svelniais ir tyliais judesiais.

Slankios lentynos

Sklandds judesiai. Si ,Whirlpool“ orkaité yra su $velniai
slankiojamomis lentynomis, kurios palengvina
naudojimasi.

Pirolizés sistema

Tobulas valymas vos vienu palietimu. Piroliziné
technologija, naudojanti aukstos temperatiros ciklg, kad
maisto likucius sudeginty iki peleny, kuriuos véliau
galima lengvai iSvalyti kempine. Orkaités karstj
atspindincios dury stiklo plokstés uztikrina, kad iSorés
temperatura islieka Zema, kas suteikia papildomo
saugumo.

www.whirlpool.eu



OAKZ9 7961 SP IX

12NC: 859991535560
GTIN (EAN) kodas: 8003437834226

PAGRINDINES YPATYBES

Produkto grupé

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Orkaité

Komercinis kodas

OAKZ9 7961 SP IX

Pagrindiné gaminio spalva

Nerudijantis plienas

Konstrukcijos tipas

Integruota

Valdymo tipas

Mechaninis ir elektroninis

Valdymo nustatymy tipas

Ar kaitlenéiy valdymas integruotas? Ne
Kokio tipo kaitlentés gali biiti valdomos? -
Automatinés programos Taip
Srové (A) 16
Jtampa (V) 220-240
Daznis (Hz) 50/60
Maitinimo laido ilgis (cm) 90
KiStuko tipas Ne
Gylis su 90 laipsniu atidarytomis durimis (mm) -
Gaminio aukstis 595
Gaminio plotis 595
Gaminio gylis 564
Maziausias niSos aukstis 0
Matziausias niSos aukstis 0
Nisos gylis 0
Grynasis (neto) svoris (kg) 35
Naudojamas taris (ertmés) 73
Integruota valymo sistema Pirolitinis
Ertmés grotelés 1
Padéklai 2
TECHNINES SAVYBES e o0
Laiko valdymas Elektroninis «
»WHIRLPOOL

Laiko nustatymo parinktys

Paleidimas ir sustabdymas

Saugos jtaisas

Vidaus apsvietimas Taip
Ertmés vidaus lempuciy skaicius 1
Ertmés vidaus lempuciy padétis Galinis

Orkaités bégeliai

Teleskopinis (-iai)

Ertmés termometras Ne
ENERGINE KORTELE

Energijos jvestis Elektrinis

Ertmés energijos tipas Elektra

Energijos efektyvumo klasé — NAUJA (2010/30/ES) A+

Energijos suvartojimas ciklui, tradicinis — NAUJA (2010/30/ES) 0.9

Energijos suvartojimas ciklui, priverstinio oro konvenkcija — NAUJA (2010/30/ES) 0.69
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